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APLICACIONES:
Interruptor de presión que cierra o abre un contacto dependiendo de la lectura de presión del fl uido. 

El fl uido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se unen los contactos. Cuando la presión 
baja, un resorte empuja el pistón en el sentido contrario y los contactos se separan.

ACCESORIOS

Presostatos

Tipo Tipo Conexiones Rango presión [bar] Rango ajuste bajo [bar] Contactos Tª ambiente máx. [ºC] Protección

XMPA__B
Grupo de presión

1/4" H

0 - 6
0 - 12
0 - 25

0,2 - 4,8
0,3 - 10,3
0,1 - 20,5

2 NC

-25 - +70

IP54
XMPA__C 3 NC

XMPR__B
Compresor

2 NC
IP65

XMPR__C 3 NC

XMPB__B Grupo de presión 
con rearme manual

2 NC

IP54
XMPB__C

XMXA__L

Inversado

1 NC / 1 NA

SSP1 0,3 - 0,5 Pre-ajustado

1 Común/NA/NCKP 35
1/4" M

0,2 - 7,5
0,7 - 4 IP44

KP 36 2 - 14

MODELO/CARACTERÍSTICAS

XMP SSP KP


